Об экономичности котлов: мнимой и реальной.
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В который раз заходит покупатель и говорит: "Мне нужен котел такой-то марки" 

- Почему именно такой? 
- Говорят, что он экономичный... 
- А что это значит? 
- Что он лучше других... 

Ваше желание чтобы котел был экономичным [image: image1.jpg]4
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вполне естественно. Кому охота платить за лишний расход топлива? А что такое экономичность котла вообще?

Задав себе этот вопрос, я решил немножко поразмышлять.

Итак, начинаем с самого начала. Что такое расход топлива? Это передача необходимых калорий от котла системе отопления для поддержания необходимой температуры внутри помещения. Соответственно чем больше помещение, тем мощнее должен быть котел и больше его расход.

Другое дело - теплопотери. Котел, установленный в хорошо утепленный дом площадью 300 м2, может потреблять в два раза меньше топлива, чем котел в доме площадью в 100 м2, где щели в палец толщиной. Думаю это понятно. Поэтому в нормальных проектах делают расчет потерь тепла, для того чтобы вычислить мощность котла как можно точнее. Если мы точно знаем, сколько ватт наш дом отдает в окружающее пространство в час, то и котел подбираем соответствующий, чтобы эти теплопотери восполнять. Думаю это понятно.

Практика расчета теплопотерь была настолько продолжительна, что для отдельно взятого здания, нормально утепленного, без явных щелей, теплопотери не глядя, принимаются за 100 Ватт на 1 м2. Как понимать эту цифру? Это означает что на каждый квадратный метр площади при высоте потолков до 3 метров необходимо подать 100 Ватт для поддержания температуры внутри помещения +20° C при температуре окружающей среды в -20° C. То есть в самом распространенном случае для отопления Вашего дома, например, в 100 м2 необходима мощность в 10 кВт.

Теперь самое главное - котел. Что такое котел? Котел - это, простите, жбан с водой внутри которого горит пламя, нагревая эту воду. Представьте себе закрытое ведро с водой из которого выходят две трубы, а снизу мы разожгли костер и нагреваем это ведро. Это и есть котел. Понятно, что в этом случае мы нагреваем ведро пламенем костра снизу.

А представьте себе, что мы проделали отверстия внутри ведра и пустили через него несколько трубок, а пламя "поместили" почти внутрь ведра. Площадь соприкосновения пламени с водой в ведре теперь гораздо больше. Вы согласны, что вода при этом будет нагреваться гораздо быстрее при том же расходе дров для костра? Что получилось в результате? В результате мы повысили коэффициент полезного действия нашего котла. Допустим, пока мы топили, мы сожгли в первом случае 100 кг дров. А котел с более высоким КПД "скушал" топлива гораздо меньше.

Отсюда первый важный вывод: Отдельно взятый котел на конкретном виде топлива будет экономичным по сравнению с другими котлами, если его КПД выше других котлов на том же виде топлива.

А как нам понять, что за КПД у котла? Открыть его паспорт. А вы поверите в то, что там будет написано? А мы сможем проверить на самом ли деле у него такой высокий КПД? Никак мы это не проверим.

Продолжим. "Говорят, что эти котлы экономичнее тех...?"

Давайте подумаем. Представим себе что КПД у двух разных котлов приблизительно одинаковые. Чем один экономичнее другого? Выходит что ничем!

Но, при наборе заданной температуре котел должен отключить основную горелку. То есть должна сработать специальная автоматика, чтобы система не закипела. И я уверен, что какой-то котел из двух отключится более точно, а другой более поздно и при этом сожжет лишнее топливо. Какой котел экономичнее? Тот, что более точно поддерживает заданную температуру и своевременно отключается.

Отсюда второй важный вывод: Отдельно взятый котел на конкретном виде топлива будет экономичным по сравнению с другими котлами, если его автоматика точнее и надежнее других котлов на том же виде топлива.

Продолжим.
Мы хотим отопить дом в 100 м2. Вид топлива котла - газ. Дом утеплен нормально. Берем в первом случае Жуковский котел АОГВ-11 , мощность 11 кВт. 

Смотрим по паспорту расход газа - 1.3 м3/час. 

Во втором случае в тот же дом мы ставим Жуковский АОГВ-29 , мощность 29 кВт. 

Смотрим его расход газа - 3,18 м3/ час. 

Во втором случае котел потребляет в три раза больше топлива, чем первый, но он и в три раза мощнее. Поэтому и нагреет помещение 29-й котел в три раза быстрее и отключится. Правильно? 
А вот газа они "съедят" абсолютно одинаково, столько сколько нужно для данной системы отопления. Какой котел экономичнее? Они абсолютно одинаковые. 

А теперь в тот же дом мы ставим настенный импортный котел MORA 18 кВт. Как говорит завод, горелка этого котла регулируется в зависимости от обогреваемой площади на конкретный расход газа. 

Смотрим его расход по паспорту. 
А там написано: от 6 до 18 кВт расход составляет 2,2 м3/час 
А от 18 до 23 кВт - 2,7 м3/час 

Причем все это для системы объемом до 148 литров. Если литров в системе отопления больше, то и расход увеличивается. А в чем тогда заключается его экономичность? 

Во всех котлах есть вентиль, чтобы регулировать подачу газа. Закрывая этот вентиль, мы уменьшаем давление поступающего на горелку газа. Уменьшается пламя и тем самым уменьшается расход, но уменьшается и количество калорий, которое котел должен отдать для подогрева системы. Почему? А вот и ответ! 

Потому что количество теплоты которое можно получить при сгорании 1 м3 газа во всех трех случаях одинаково. Просто через одно отверстие его можно получить за полчаса, а через более узкое - за два с половиной. Если котел более мощный, то какая разница, термодатчик то все равно сработает и выключит котел! Если это понятно, то делаем третий важный вывод. 
На расход топлива напрямую влияют: 

1. Объем в литрах системы отопления. Чем больше литров, тем больше расход топлива, поскольку нагреть три ведра воды легче, чем цистерну. 

2. Утепление здания. Чем утепление лучше, тем расход меньше. 

3. Горелки могут быть модулирующие, автонастраивающиеся, суперсовременные. Но какие бы они не были, чтобы нагреть Вашу систему им надо сжечь определенное количество газа в час. НЕ МЕНЬШЕ положенного! 

"Камаз" жрет 26 литров на 100 км. Мы может сэкономить, закрутить все и он будет жрать 13 литров, но только с места не тронется. А если положить на него еще тонн пять?

Так что же в итоге?

Мы можем сравнить КПД котлов.
Мы можем обратить внимание на их автоматику. 
Чем меньше площадь дома и лучше утепление (меньше теплопотери), тем меньше расход любого топлива. 
Чем меньше литров в системе отопления, тем лучше(в зависимости от задач самой системы).
Горелки импортных котлов можно настраивать сколько влезет. Расход будет все равно таким каким он должен быть на данной площади.
Тем, кто дает рекламу по телевизору типа "Да мы Вам электрокотлом в 1.5 кВт дом в сто квадратов обогреем" настоятельно советую открыть учебник по теплотехнике. 

Ну так как? Существуют "экономичные" котлы?
